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1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод

Проектная документация " Рекультивация свалки производственных отходов 
комбината «Североникель» разработана на основании:

-  - утвержденного главным инженером - техническим директором
АО «Кольская ГМК»" задания на проектирование по объекту: “Рекультивация свалки 
производственных отходов комбината Североникель” № 49/2019 от 28.08.2019

(приложение А к КП-20.13.09-ПЗ том1);

-  договора подряда на выполнение проектных работ № 7137-72-20 (13-2020/П) 
от 20.02.2020 г. между АО "Кольская ГМК" и ООО "Комплексное Проектирование".

-  - градостроительный план земельного участка №337 К Ш 130900000337;

-  - Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям
(КП-20.13.09-ИТ);

-  - Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям
(КП-20.13.09-ИГИ);

-  - Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям
(КП-20.13.09-ИЭИ);

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыс­
каний (КП-20.13.09-ИГМИ).

Поверхностные стоки с существующей свалки производственных отходов ком­
бината «Североникель» отводятся в приемник-отстойник поверхностных и производ­
ственных стоков комбината, расположенный у подножия горы Сопчуайвенч на южной 
части озера Нюдьявр.

Проектной документацией предусматривается водоотведение поверхностных 
стоков с территории рекультивируемой свалки твердых промышленных отходов.

2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, 
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

В проектируемом объекте предусматривается система водоотведения - 
канализация ливневая.

Система ливневой канализации предусматривается для отвода дождевых и та­
лых вод с территории рекультивируемой свалки твердых промышленных отходов в 
проектируемую канаву.

Количество дождевых и талых вод с территории рекультивируемой свалки со­
ставляет - 3005,14 м3/год (87,84 м3/сут).

КП-20.13.09-ИОСЗ .ТЧ
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3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов

Проектом не предусматривается.

Сведения об обосновании принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 
отходов приведены в КП-20.13.09-ООС том 8

4 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их 
защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Поверхностные стоки с территории рекультивируемой свалки отводятся самоте­
ком через водопропускной трубопровод под автосъездом №1 в проектируемую канаву.

Водопропускной трубопровод из стальной трубы диаметром 530x10 мм проло­
жен на естественном основании под автодорогой. Длина трубопровода составляет -14м.

План с расположением водопропускного трубопровода приведен в 
КП-20.13.09-ПЗУ том 2.

5 Решение в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых
стоков

Дождевые и талые воды с территории рекультивируемой свалки твердых про­
мышленных отходов отводятся по вертикальной планировке через водопропускной 
трубопровод диаметром 500мм в проектируемую канаву и далее в существующий при­
емник-отстойник стоков промплощадки Мончегорск АО «КГМК».

Расчет дождевых стоков выполнен по АОА «НИИ ВОДГЕО». «Рекомендации по 
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных террито­
рий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» 
(дополнения к СП 32. 13330.2012, М.2014).
Расчетные площади стока:
- газон -  4,5 га;
- щебень (дорога) -  0,095 га.
Общая площадь водосброса -  4,595 га.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод
Годовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на территории 
предприятия, определен в соответствии с п.7.1.1 формулы (21) «Рекомендаций по 
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 
территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты» (ОАО «НИИ ВОДГЕО», М., 2014 г.):

ШГ = ШД + ШТ+Ш М;

Расчет количества поверхностных стоков приведен в разделе 5 данного тома.

КП-20.13.09-ИОСЗ .ТЧ
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- средний годовой объём дождевых вод \УД, талых вод \У, и
поливомоечных \Ум вод определяется по формулам (22), (23) и (24) «Рекомендаций...» 
и равен:

>уд = 10 ■ V  Уд ■ Г;
\УХ = 10 • Ъх • %  • Р- Ку;

= 0, где
Р=4,595 -  общая площадь стока, га;
Ьд = 339 -  слой осадков мм, за теплый период года, определяется по 
табл. 3.1 СП 131.13330.2012 для г. Мончегорск;
Ьх =126- слой осадков, мм, за холодный период года, (определяет общее годовое 
количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, 

определяется по табл. 3.1 СП 131.13330.2012 для г. Мончегорск;
'Рд, ЧС -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно
\|/д = 0,1 и \|/х= 0,7, принимаются по табл. 17 и п.7.1.5 «Рекомендаций...» для газонов;
\|/д = 0,5 и \|/х= 0,7, принимаются по табл. 17 и п.7.1.5 «Рекомендаций...» для 
щебеночных покрытий;
Ку=0,5 -  коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега
согласно п.6.2.9 «Рекомендаций...».

=10-339-0,1-4,5 =1525,5 м3/год;
Шх = 10-126-0,5-4,5-0,5=1417,5 м3/год;
Шд = 10-339 0,1 0,095 =32,21 м3/год;

Шх=10-126 0,5 0,095 0,5=29,93 м3/год.
\УМ =0 м3 /год,

Общий годовой объём поверхностных сточных вод равен:
Шх =1525,5+1417,5+32,21+29,93 + 0 =3005,14 м3 /год.

Среднесуточный объем дождевых стоков

Среднесуточный объем дождевого стока определяется по формуле:
Шсух=1011а у тк1Р, где

Ьа- суточные осадки, мм принимается - 18мм (КП-20.13.09-ИГМИ, раздел 3.5);
\|/П11а -  средний коэффициент стока для расчетного дождя определяется как средневзве­

шенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока \|я для раз­
ного вида поверхностей по табл. 10 п.6.2.6 «Рекомендаций.. ,».Роз = 4,5 га - площадь озеленения; 
Рщ = 0,095 га - площадь щебеночных покрытий; \|яшс1 = 0,1 -  средний коэффициент стока с пло­
щади озеленения ; \|яшс1 = 0,4 -  средний коэффициент стока с площади щебеночным покрытием;

утЫ = (0,1-4,5+0,4 0,095) / (4,5+0,095)= 0,488 / 4,595=0,106

КП-20.13.09-ИОСЗ .ТЧ
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Шсут= 10 • 18-0,106-4,595=87,84 м3/сут

Количество дождевых и талых вод с территории рекультивируемой свалки со­
ставляет - 3005,14 м3/год (87,84 м3/сут).

В соответствии с «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 
условий выпуска его в водные объекты ОАО «НИИ ВОДГЕО», Москва, территория 
рекультивируемой свалки твердых промышленных отходов относится к I группе.

Примерный состав поверхностного (дождевого, талого) стока:
по взвешенным веществам, мг/дм .....................................................7,1-7,2.;

по нефтепродуктам, мг/дм .......................................................... 0,034-0,041.

6 Решение по сбору и отводу дренажных вод
Данный раздел не разрабатывается.
В пределах изученной территории на период изысканий (март 2020 г.) подзем­

ные воды до исследуемой глубины 15,1 м скважинами не вскрыты. Данные о наличии 
подземных вод приведены в КП-20.13.09-ИГИ.

Перечень нормативно-технической документации

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализи­
рованная редакция СНиП П-89-80*;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*;

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 
стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска 
его в водные объекты, ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014г.
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Ведомость ссылочных документоб

РАЗРЕЗ ПО ОСИ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ N1

ФАСАД ВХОДНОГО ОГОЛОВКА

ФАСАД ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА

С
План расплоложения трубы (1:500)

Обозначение Наименобание Примечание

ВСН 1 7 6 -7 8
Инструкция по проект ированию  и пост ройке  

мет аллических гофрироВанных 

Водопропускных т руб

Серия 3 .5 0 1 .1 -1 5 6
Укрепление русел, конусоВ и  откосоВ  
насыпей у  малых и средних мостоВ и  
Водопроаускных т руб

Серия 3 .5 0 1 .3 -1 8 7 .1 0

Трубы Водопропускные круглые от В 0 .5 -2 .5 >  
спиралевидные из гоф рироВанного мет алла  
с  гофром 68x13 и 125x26мм

1

Ведомость расчетных данных

Наименобание Обозначение Количестбо

Расход Воды В трубе ( м 3 / сек) 0 0.15
Скорость Воды н а  Выходе из трубы (м /с е к ) V 2.01
П одпор перед т рубой Н 0.40
Уклон трубы 0.03

ПЛАН

(насы пь не  показана)
Спецификация металла на трубу

Марка Обозначение Наименобание Кол
Масса
ед,
кг

Примечание

5Т-М5.15.75 3.501.3-187.10-05 Секция оголоВочной част и  
трубы 2 165

В1-5.15 3.501.3-187.10-05 Б андаж 1 15

1 Система координат  -  М С К-51

2  Система Высот -  Балт ийская 1997 &

3  Засыпка трубы производит ся п е с ч а н о - граВийной смесью  
с  модулем деф ормации Егр >  18МПа при  коэффициенте уплот нения 0 .9 5  
от  максимальной ст андарт ной плот ност и

Спецификация бетонных блокоб на трубу

Марка Обозначение Наименобание Кол.
Масса
ед,
к г

Примечание

Ф 1 п -5 -1 0 0 3 .5 0 1 .3 -1 8 7 1 0 -0 6 Б лок фундамента 2 1.7

Ф1 л - 5 - 1 0 0 3 .5 0 1 .3 -1 8 7 1 0 -0 6 Б лок фундамента 2 1.7

ФЗ 3 .5 0 1 .3 -1 8 7 1 0 -0 6 Б лок экрана 4 1.4

Спецификация бетонных блокоб на трубу

Наименобание Кол Примечание

Труба спиралевидная 310

Б ондам 15

ВСЕГО мет алла (к г ) 3 2 5

Б лок фундамента 6 .8

Б лок экрана 5 .6

ВСЕГО бет она (м 3 ) 12.4

Спецификация бетонных блокоб но трубу

Наименобание работ Материал Ед
изм.

Кол. Примечание

Рытье кот лована - м3 4 4 .5

Уст ройст во подуш ки Г раВ ий но - песчаная  
смесь

м3 2 4

М онт аж гоф рированной трубы Сталь О Х 5 Ю /Е М 0 3 4 6 т 0 .3 3

Бет он экрана  и фундамента Бет он В20.Г200, Ж м3 12.4

Уст ройст во обмазочной изоляции "Гэрм о кром - гидр а "
ТУ2513-001-20504464-2003 м2 5 0 .0

Уст ройст во защ ит ы трубы нетканным  
мат ериалом

Д орнит
ТУ 8391-001-50099417-2001 м2 3 6 .8

Засыпка трубы Г раВ ий но - песчаная  
смесь м3 6 5 .8

Укрепление  
русел и откосоВ  
насыпи

Монолитный бет он Бет он В20 м3 3.1

Подготовка под укрепление Щебень м3 2 .8

Каменная наброска Камень фракции 15 су м3 1.8

К П - 2 0 . 1 3 . 0 9 - В К
АО ” Кольская ГМК”

Изм. Колуч ПисггН<зо1 Пора Пате
Р азр аб - Рекультивация свалки производственных 

отходов комбината "Североникеяь
Ттация Лист Листов

Проб. -

п 2 -
Нач. ото. -

Разрез по оси водопропускной 
трубы N1

ООО ”Комплексное  
П роект ирование" 
г  М агнит огорск

Н. ко н т р Ш иш кина
ГИ П Мельников

Формат АЗхЗ
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ФАСАД ВХОДНОГО ОГОЛОВКА

ФАСАД ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА

Ведомость ссылочных документоб

РАЗРЕЗ ПО ОСИ ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ N2

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

ВСН 176-78
Инструкция по проектированию и постройке 
металлических гофрированных 
водопропускных труб

Серия 3.501.1-156
Укрепление русел, конусоб и откособ 
насыпей у малых и средних мостоб и 
бодопроаускных труб

Серия 3.501.3-187.10
Трубы водопропускные круглые отв 0.5-2.5) 
спиралевидные из гофрированного металла 
с гофром 68X13 и 125x26мм

1

Ведомость расчетных данных

Наименование Обозначение Количество

Расход боды б трубе (м3/сек) 0 0.15
Скорость воды на выходе из трубы (м/сек) V 2.01
Подпор перед трубой Н 0.40
Уклон трубы 0.04

ПЛАН

(насыпь не показана)
Спецификация металла на трубу

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса
Щ
кг

Примечание

5 Т-М5.15.75 3.501.3-187.10-05 Секция оголобочной части трубы 2 165
В1-5.15 3.501.3-187.10-05 Бандаж 1 15

1 Система координат -  МСК-51
2 Система Высот -  Балтийская 1997 г

3 Засыпка трубы производится песчано- гравийной смесью 
с модулем деформации Егр > 18МПа при коэффициенте уплотнения 0.95 
от максимальной стандартной плотности

Спецификация бетонных блокоб на трубу

М а р к а О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол
Масса
ед
кг

Примечание

Ф1П-5-100 3.501.3-187.10-06 Блок фундамента 2 1.7
Ф1 л-5-100 3.501.3-187.10-06 Блок фундамента 2 1.7
ФЗ 3.501.3-187.10-06 Блок экрана 4 1.4

Спецификация бетонных блокоб на трубу

Н а и м е н о в а н и е Кол Примечание

Труба спиралебидная 310
Бондаж 15
ВСЕГО металла (кг) 325
Блок (рундамента 6.8
Блок экрана 5.6
ВСЕГО бетона (м3) 12.4

Спецификация бетонных блокоб на трубу

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т М а т е р и а л %
изм.

Кол Примечание

Рытье котлована - м3 44.5
Устройство подушки Грабийно- песчаная 

смесь м3 24
Монтаж гофрированной трубы Сталь ВХ510/ЕМ0346 т 0.33
Бетон экрана и фундамента Бетон В20.Г200, № м3 12.4
Устройство обмазочной изоляции Ш Ш Ъ Ш ш м2 50.0
Устройстбо защиты трубы нетканным 
материалом ШШ-001-50099417-200) м2 36.8
Засыпка трубы Грабийно- песчаная 

смесь м3 65.8

Укрепление 
русел и откосов 
насыпи

Монолитный бетон Бетон В20 м3 3.1

Подготобка под укрепление Щебень м3 2.8

Каменная наброска Камень фракции 15 а м3 1.8

К П - 2 0 . 1 3 . 0 9 - В К

А О  " К о л ь с к а я  Г М К "
Изм. Кол ум. ЛисггУМдо̂ Подп. Цате
Разоаб - Рекультибация сбалки произбодстбеннах 

отходов комбината "Себероникедь'
Стадия Лист Листоб

Псов. —
п 3 -Нач ото. -

Разрез по оси Водопропускной 
труба N2

ООО "Комплексное 
Проектирование" 
г Магнитогорск

Н конто !Шишкина
ГИП Мельников

Ф ормат  АЗхЗ


